
Vytápìní, které má styl

Zahøeje i okouzlí

Otopné tìleso BITHERM Floor zapuštìné 
do podlahy pøed prosklenou stìnou projevuje 
svou jedineènost vysoce úèinným sdílením 
konvekèního a sálavého tepla do vytápìného prostoru. 
Na povrchu skla vytváøí tepelnou clonu, 
která zamezuje vzniku chladného záøení do prostoru
a pøedchází tvorbì chladných padajících proudù. 
Sálavý úèinek vytváøí patentovaná skladba 
tepelného záøièe W3Q uloženého ve vanì opatøené 
na dnì termoreflexním povrchem.
K projevu jedineènosti náleží také snadná údržba
a èištìní radiátoru provádìná vysavaèem pøi bìžném
úklidu podlahy.
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Šíøka  B
Délka  L
Výška  H
Pøipojení
Pøipojovací závit
Nejvyšší pøípustný provozní pøetlak
Zkušební pøetlak
Nejvyšší pøípustná provozní teplota

180, 245, 310 mm
800 - 2000 (po 200 mm)

55 mm
boèní podélné

2 x G1/2” vnitøní
1,5 MPa

3 MPa
110°C

Barevné provedení
            - RAL 7016 + rámeèek elox hliník, 
               kartáè. nerez ocel
Jiná barevná provedení napø. v odstínu 
podlahy dle dohody.

Konstrukèní materiál
            - teplosmìnné lamely                             hliník
            - teplovodní jádro                                    mìï
            - rámeèek                             hliník, nerez ocel
            - vana                                                         ocel 
            - vymìnitelná termoreflexní fólie

BITHERM FLOOR

(Grafické znaèky viz. www.bitherm.cz) 

Tepelné výkony
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Detail pøipojení

Funkèní øez

Tepelné výkony byly mìøeny podle ÈSN EN 16430-2 
ve zkušební laboratoøi è.1045.1 SZÚ Brno.
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Šíøka B [mm]
Tepelný výkon Ö [W]

ÄT = 50KÄT = 30K ÄT = 50KÄT = 30K ÄT = 50KÄT = 30K

Charakteristická rovnice

šíøka B 180   Ö = 3,7851 . ÄT        . L
0,9679

B 245   Ö = 2,0203 . ÄT        . L
1,2313

B 310   Ö = 2,3224 . ÄT        . L
1,2593
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BITHERM Floor 180

Tlakové ztráty radiátorù

BITHERM Floor 245

BITHERM Floor 310

  800 mm
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2000 mm

Délka radiátoru

Poèet trubek Cu o12 mm
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Délka radiátoru
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Délka radiátoru

Poèet trubek Cu o12 mm
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0,25

Pøednastavení (poèet otáèek)

Kv - hodnota (m /hod. pøi tlakové ztrátì 1 bar)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

DN

0,370,22 0,62 0,92 1,22 1,43 1,57 1,68

15
(1/ 2”)

3

max

1,74

obr. 1

obr. 2

Postup nastavení ventilu

Odšroubujte krytku obtokového 
regulaèního ventilu klíèem 19 viz obr. 1.

Šestihranný klíè 5 mm vložte do 
vnitøního šestihranu regulaèní kuželky 
obtokového ventilu. Urèeným poètem 
otáèek nastavte odpovídající prùtok 
viz obr. 2. 

Zašroubujte zpìt krytku obtokového 
ventilu a lehce dotáhnìte klíèem 19.

Pøednastavení (poèet otáèek)
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ydraulická charakteristika 
regulaèního ventilu

Obtokový regulaèní ventil radiátoru slouží pro nastavení 
prùtoku sériovì zapojených radiátorù. Ventil radiátoru je z vý-
roby zcela uzavøen.

øednastavení prùtoku

Po odejmutí krytky regulaèního ventilu je pøístupná regulaèní 
kuželka s vnitøním šestihranem pro klíè 5 mm (SW 5). Nastavení 
požadovaného prùtoku urèíme z návrhového diagramu           
a technických údajù viz. níže.

ávrhový diagram
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