
Zahøeje i okouzlí

Vytápìní, které má styl

Strips
Lehkost, štíhlost a pùsobivá 
vertikální skladba konvekèních 
a sálavých páskù záøièe W3Q 
dominuje nadèasovému designu 
otopných tìles BITHERM Strips.

Radiátory jsou vyrábìné v široké 
nabídce rozmìrù v nástìnném 
teplovodním i kombinovaném 
provedení s elektrickým topným 
tìlesem.

Lze je také nabídnout v prostorovém 
provedení k optickému oddìlení 
prostoru v interiéru bytu, koupelny 
a podobnì.
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    Tepelné výkony byly mìøeny podle EN 442.

Technické údaje

Barevné provedení
            - základní vzorník RAL
Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukèní materiál
            - teplosmìnné lamely                             hliník
            - teplovodní jádro                                    mìï

Výška
Délka
Hloubka
Hmotnost
Pøipojení
Pøipojovací rozteè
Pøipojovací závit
Nejvyšší pøípustný provozní pøetlak
Zkušební pøetlak
Nejvyšší pøípustná provozní teplota
Vodní objem
Úhel ohybu na 1 díl
Polomìr kruhového tvaru

500, 600, 1500, 1800 mm
302 - 1328 mm (po 114 mm)

42 mm
6 - 25 kg

spodní støedové
50 mm

2 x G1/2” vnitøní
2,5 MPa

5 MPa
110°C

0,2 - 1,2 l
max. 6°

min. 370 mm
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Charakteristická rovnice       Ö = K  . H  . ÄTT
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Délka L
[mm]

Teplotní exponent n [-] 1.2695 Teplotní exponent n [-] 1.2728
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Výška H [mm]
Tepelný výkon Ö [W]
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