
Spoleènost ELVL s.r.o. dodává na trh celý sortiment elektrických koupelnových radiátorù s novou 
technologií plnìní a kompenzátorem od 1.6.2009.

Pùvodní provedení

Elektrické koupelnové radiátory - nová technologie

Nové provedení

Porovnání technologie plnìní elektrických koupelnových radiátorù

Termogram teplotního pole horní èásti

Termogram teplotního pole spodní èásti

Termogram teplotního pole horní èásti

Spodní èást radiátoru:

- použité elektrické topné tìleso EL.05 E s omezovaèem

   teploty elektricky aretujícím vypnutým stavem,  vyšší 

   a rovnomìrné výkonové zatížení umožòující kratší

   délky tìles.

-  vyhøívá i spodní èást radiátoru - viz. termogram.

Termogram teplotního pole spodní èásti

Teplonosná náplò - nemrznoucí smìs Teplonosná náplò - nemrznoucí smìs

Horní èást radiátoru:

-  kompenzace objemové roztažnosti kapaliny

   vzduchovým polštáøem nad hladinou kapaliny.

- elektrický radiátor v horní èásti nehøeje z dùvodu 

   volného prostoru - viz. termogram.

Spodní èást radiátoru:

- použité standardní elektrické topné tìleso.

- nehøeje spodní èást radiátoru - viz. termogram.

Horní èást radiátoru:

- kompenzace objemové roztažnosti kapaliny

   kompenzátorem.

-  elektrický radiátor høeje i v horní èásti - viz. termogram.

- u horních trubek radiátoru 

  dochází pøi sušení textilie k povrchové korozi vlivem

  kondenzace vodních par  na nevyhøívaném povrchu trubek.
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