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Elektrický koupelnový radiátor BNIT.ERDBM/LE
Návod k použití

Popis
Elektrický radiátor BNIT.ERDBM/LE je ocelové konstrukce, plnìný nemrznoucí 

kapalinou do -7°C a opatøen elektrickým topným tìlesem vybaveným bezpeènostním 
termostatem.

Radiátor je plnìn pøesným množstvím speciální kapaliny za pøesnì stanovených 
podmínek. Termika radiátoru využívá gravitaèního principu cirkulace kapaliny, který je 
provázen sníženou teplotou ve spodní èásti radiátoru.

Opravy vyžadující otevøení radiátoru smí provádìt pouze výrobce!
Elektrický radiátor BNIT.ERDBM/LE je urèen k temperování prostorù koupelen, sprch, 

WC, kuchyò. koutù a podobných místností, dále pak tìlocvièen, relaxaèních a dalších 
interiérù a zároveò slouží k dosoušení ruèníkù, osušek a jiných textilií.

Vlhký textilní materiál praný ve vodì lze ukládat pouze na vyhøátá ramena 
spotøebièe.

Montáž
V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz. 

obrázek „Zóny v koupelnách a sprchách”. V ostatních pøípadech se umístìní volí podle 
požadavkù na el. pøipojení, funkènost a dispozièní uspoøádání interiéru. Pøi umístìní 
radiátoru do rohu místnosti musí být vzdálenost boèní stìny od okraje radiátoru alespoò 
5cm.

     Vlastní upevnìní radiátoru na stìnu se provádí ve ètyøech bodech tak, aby radiátor  
mìl kabelový pøívod s elektrickým tìlesem umístìný vždy dole.

       Jiná poloha upevnìní radiátoru není pøípustná.
Zobrazení upevnìní elektrického koupelnového radiátoru BNIT.ERDBM/LE                      

viz. obrázek „Upevnìní radiátoru”.

Aby se vylouèilo nebezpeèí hrozící velmi malým dìtem, mìl by tento spotøebiè být 
instalován tak, aby nejnižší pøíèka byla nejménì 60 cm nad podlahou.

Obsluha radiátoru a bezpeènostní pokyny pro uživatele
Nainstalovaný elektrotepelný spotøebiè uvedeme do provozu zapojením sí�ové 

vidlice do zásuvky 230 V/50Hz.

Sí�ová zásuvka s vidlicí musí být trvale pøístupná. Topidlo nesmí být namontováno 
tìsnì pod zásuvkou. Pøed instalací radiátoru je nutné provést odbornou kontrolu sí�ové 
zásuvky, do které bude radiátor pøipojen. Kontrolu provádí odborná elektrotechnická 
firma dle pøíslušných bezpeènostních pøedpisù.

Radiátor je vybaven integrovaným termostatem, který ovládá teplotu topného 
média nezávisle na okolní teplotì a reguluje tak teplotu povrchu radiátoru.

Pøepínaè (1)
Pøepínaè umožòuje zvolit jednu ze 4 možností:

•     Vytápìní vypnuto

•     Pohotovostní režim - Zaøízení høeje pouze v pøípadì, 
kdy teplota topného média klesne pod 10°C 
(zabraòuje zamrznutí sušáku).
Mùžeme zapnout funkci TIMER 2H.

•     Mírný režim, omezený výkon - Teplota média èiní 
asi 40°C a to zajiš�uje mírnou teplotu povrchu.
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•    Bìžný režim, plný výkon - zaøízení pracuje na plný výkon a zajiš�uje maximální ohøev a 
sušení. Teplota média èiní asi 70°C.

Tlaèítko 2h Prog. (2)
Po jednom stisknutí tlaèítka se zapne režim nastavení na 2 hodiny (70°C) a poté se 

vrátí do bìžného režimu. Pro pøerušení nastaveného režimu pøed uplynutím stanovené 
doby staèí tlaèítko opìtovnì stisknout.

Dvoubarevná dioda - ZELENÁ a ÈERVENÁ (3)

ZELENÁ dioda:
•     Nesvítí, pokud je pøepínaè v poloze “VYTÁPÌNÍ VYPNUTO”.
•     Svítí, pokud pøepínaè není v poloze “ VYTÁPÌNÍ VYPNUTO” a zaøízení nevytápí.

ÈERVENÁ dioda:
•     Svítí, pokud pøepínaè není v poloze “VYTÁPÌNÍ VYPNUTO” a zaøízení vytápí.
•     Pøi nastaveném režimu èervená dioda bliká.

V pøípadì zkratu, poškození NTC termistoru nebo pokud v radiátoru není médium, 
zapne se nouzový režim obì diody blikají støídavì (zelená/èervená) - odpojit radiátor od 
el. sítì a volat servis.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

Jestliže je napájecí pøívod tohoto spotøebièe poškozen, musí být vymìnìn výrobcem 
nebo jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou osobou, aby se tak 
zabránilo vzniku nebezpeèné situace.

Radiátor není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost, èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v jeho bezpeèném 
používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohlednì 
použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat 
dìti bez dozoru, aby si mohly s radiátorem nebo jeho pøíslušenstvím hrát.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 335-1 „Bezpeènost elektrických 
spotøebièù pro domácnost a podobné úèely”.

Pro èištìní radiátoru používejte vlhkou utìrku z jemné tkaniny.

Každý radiátor je pøed expedicí u výrobce kontrolován v rámci výstupní kontroly              
a výrobce ruèí  za jeho kvalitu a bezpeènost.

Technické údaje
Jmenovité napìtí                            230V ~ 50Hz
Krytí                                                   IP 54
Tøída spotøebièe                               I
Délka pøipojovacího kabelu          1,3 m
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Regulátor teploty povrchu sušáku
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